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Gamme Vinidor

UWTgb 1682
1 �Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² �Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure)  

et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

UWTgb 1682 
Vinidor

Affleurant / Appareil encastrable sous plan

Catégorie d’efficacité énergétique:� G
Consommation annuelle / 24 h:� 146 / 0,400 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 34 ¹

Volume utile total ²:� 94 l

Niveau sonore / classe sonore:� 35 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatique:� SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte:� Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée

Dimensions de la niche en cm (H / L / P):� 82-87 / 60 / min. 58

Commande
	• Écran LCD, touches sensitives
	• Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
	• Clayettes en bois de hêtre
	• 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement
	• TipOpen
	• Pieds réglables à l’avant et à l'arrière
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable
	• Charnière de porte cachée avec limiteur d’ouverture

UWTes 1672 
Vinidor

Affleurant / Appareil encastrable sous plan

Catégorie d’efficacité énergétique:� G
Consommation annuelle / 24 h:� 142 / 0,389 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 34 ¹

Volume utile total ²:� 94 l

Niveau sonore / classe sonore:� 38 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte:� Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox

Dimensions de la niche en cm (H / L / P):� 82-87 / 60 / min. 58

Commande
	• Commande, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
	• Clayettes en bois de hêtre
	• 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

Avantages d’équipement
	• Poignée en aluminium
	• Pieds réglables à l’avant et à l'arrière
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable
	• Serrure
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Éclairage à LED

L’éclairage à LED est intégré à fleur 
de surface et est commutable pour 
rester allumé en permanence dans les 
appareils à porte vitrée. Grâce au déga-
gement minimal de chaleur des LED, 
les vins peuvent être présentés sans 
problème sous éclairage sur une longue 
période.

Porte en verre teinté isolant

La porte en verre teinté isolant garantit 
non seulement une protection efficace 
des vins contre les UV, mais également 
une excellente visibilité. L’élégante 
poignée tube avec son mécanisme d’ou-
verture intégré assure une ouverture 
facile de la porte.

Clayette de présentation

La clayette de présentation disponible 
en tant qu’accessoire permet de mettre 
en valeur les grands vins ou peut servir 
à mettre en température les bouteilles 
déjà ouvertes. Cette clayette flexible 
peut recevoir 3 ou 6 bouteilles debout. 
À l’arrière, les bouteilles peuvent être 
stockées allongées.

TipOpen

Les portes à effleurement utilisant la 
technologie TipOpen, développée par 
Liebherr, s’intègrent parfaitement dans 
les cuisines au design sans poignées. 
Lorsqu’on les effleure, ces portes 
vitrées s’entrouvrent sur environ cinq 
centimètres, prêtes à être ouvertes. Si 
la porte n’est pas ouverte durant les 
secondes qui suivent (environ trois 
secondes), celle-ci se referme auto-
matiquement grâce au mécanisme de 
fermeture amortie SoftSystem.

Commande électronique

La commande électronique précise est 
équipée d’un affichage digital de la tem-
pérature. L’alarme de porte et de tempé-
rature informe des irrégularités comme 
une porte laissée ouverte par erreur. La 
sécurité enfant protège d’un déréglage 
involontaire de la commande.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Avantages d’équipement 
---

Caves de vieillissement GrandCru

Clayettes robustes fabriquées 
main en bois naturel 

Les clayettes robustes fabriquées main 
en bois naturel sont parfaitement adap-
tées à la conservation des bouteilles 
de Bordeaux. En plaçant les bouteilles 
tête-bêche sur les clayettes réglables 
en hauteur, il est possible d’utiliser tout 
l’espace intérieur des appareils. Des 
clayettes en bois supplémentaires sont 
disponibles en tant qu’accessoire.

WKt 5552
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Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de vieillissement sont dotées d’un 
filtre à charbon actif FreshAir facile à remplacer,  
qui garantit une qualité de l’air optimale.

Clayettes robustes fabriquées main  
en bois naturel 

Les clayettes robustes fabriquées main en bois 
naturel sont parfaitement adaptées à la conser-
vation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les 
bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en 
hauteur, il est possible d’utiliser tout l’espace inté-
rieur des appareils. Des clayettes en bois supplé-
mentaires sont disponibles en tant qu’accessoire.

Caves de vieillissement GrandCruCaves de vieillissement GrandCru

1 �Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² �Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure)  

et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

WKt 6451 
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique:� F
Consommation annuelle / 24 h:� 125 / 0,342 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 312 ¹

Volume utile total ²:� 614 l

Niveau sonore / classe sonore:� 39 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte:� Porte pleine, terra

Parois:� terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 193 / 74,7 / 75,9

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur LED
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• SwingLine
	• Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable
	• Serrure

WKt 5552 
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique:� G
Consommation annuelle / 24 h:� 147 / 0,402 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 253 ¹

Volume utile total ²:� 526 l

Niveau sonore / classe sonore:� 39 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte:� Porte vitrée, encadrement terra

Parois:� terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 192 / 70 / 74,2

Commande
	• Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur LED commutable
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable
	• Serrure

WKt 5551 
GrandCru

Catégorie d’efficacité énergétique:� E
Consommation annuelle / 24 h:� 94 / 0,257 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 253 ¹

Volume utile total ²:� 500 l

Niveau sonore / classe sonore:� 38 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte:� Porte pleine, terra

Parois:� terra

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 192 / 70 / 74,2

Commande
	• Commande à l’intérieur, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur LED
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 7 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée en aluminium avec mécanisme d’ouverture intégré
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable
	• Serrure
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Éclairage intérieur

L’éclairage intérieur des appareils avec 
porte vitrée isolante est commutable 
séparément et rend la présentation des 
vins particulièrement attractive.

Porte en verre teinté isolant

La porte en verre sécurit teinté et 
double-vitrage pour une meilleure 
isolation est protégée contre les UV 
pour une meilleure conservation de vos 
vins. La poignée barre est ergonomique, 
adaptée à la hauteur de porte res-
pective et garantit le meilleur confort 
d’ouverture.

Étiquetage à clip

Le système flexible d’étiquetage à clip 
permet de visualiser rapidement et de 
gérer parfaitement les bouteilles en 
stock.

Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de vieillissement sont 
dotées d’un filtre à charbon actif 
FreshAir facile à remplacer, qui garantit 
une qualité de l’air optimale.

Commande électronique

La commande électronique précise est 
intégrée de façon claire dans la plaque 
d’isolation. L’affichage digital de la tem-
pérature est lisible de l’extérieur pour les 
appareils avec porte vitrée. L’hygrométrie 
peut être augmentée par l’activation de 
la ventilation. L’alarme de porte et de 
température informe des irrégularités 
comme une porte laissée ouverte par 
erreur. La sécurité enfant protège d’un 
déréglage involontaire de la commande.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Avantages d’équipement 
---

Caves de vieillissement Vinothek

Clayettes robustes fabriquées 
main en bois naturel 

Les clayettes robustes fabriquées main 
en bois naturel sont parfaitement adap-
tées à la conservation des bouteilles 
de Bordeaux. En plaçant les bouteilles 
tête-bêche sur les clayettes réglables 
en hauteur, il est possible d’utiliser tout 
l’espace intérieur des appareils. Des 
clayettes en bois supplémentaires sont 
disponibles en tant qu’accessoire.

WKb 4212
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Caves de vieillissement VinothekCaves de vieillissement Vinothek

1 �Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² �Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l’unité inférieure)  

et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

WKb 4212 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique:� G
Consommation annuelle / 24 h:� 177 / 0,484 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 200 ¹

Volume utile total ²:� 402 l

Niveau sonore / classe sonore:� 39 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte:� Porte vitrée, encadrement noir

Parois:� noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 165 / 60 / 73,9

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur commutable
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée barre ergonomique en noir
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable

WKr 4211 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique:� F
Consommation annuelle / 24 h:� 108 / 0,295 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 200 ¹

Volume utile total ²:� 383 l

Niveau sonore / classe sonore:� 37 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte:� Porte pleine, rouge bordeaux

Parois:� noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 165 / 60 / 73,9

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 6 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée barre ergonomique en noir
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable

WKb 3212 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique:� G
Consommation annuelle / 24 h:� 171 / 0,468 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 164 ¹

Volume utile total ²:� 315 l

Niveau sonore / classe sonore:� 37 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte:� Porte vitrée, encadrement noir

Parois:� noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 135 / 60 / 73,9

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur commutable
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 4 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée barre ergonomique en noir
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable

WKr 3211 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique:� E
Consommation annuelle / 24 h:� 92 / 0,252 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 164 ¹

Volume utile total ²:� 300 l

Niveau sonore / classe sonore:� 37 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte:� Porte pleine, rouge bordeaux

Parois:� noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 135 / 60 / 73,9

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Plateaux ajustables en bois de hêtre
	• 4 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée barre ergonomique en noir
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable
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HumidorCaves de vieillissement Vinothek

WKb 1812 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique:� G
Consommation annuelle / 24 h:� 123 / 0,337 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 66 ¹

Volume utile total ²:� 135 l

Niveau sonore / classe sonore:� 38 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-ST (de +10 °C jusqu’à +38 °C)

Porte:� Porte vitrée, encadrement noir

Parois:� noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 89 / 60 / 61,3

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur commutable
	• Grilles galvanisées, réglables en hauteur
	• 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée barre ergonomique en noir
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable

WKr 1811 
Vinothek

Catégorie d’efficacité énergétique:� E
Consommation annuelle / 24 h:� 76 / 0,208 kWh

Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:� 66 ¹

Volume utile total ²:� 128 l

Niveau sonore / classe sonore:� 37 dB(A) / C

Classe climatique:� SN-T (de +10 °C jusqu’à +43 °C)

Porte:� Porte pleine, rouge bordeaux

Parois:� noir

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 89 / 60 / 61,3

Commande
	• Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
	• Affichage digital de la température
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Compartiment vin
	• 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Grilles galvanisées, réglables en hauteur
	• 3 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Poignée barre ergonomique en noir
	• Butée de porte réversible
	• Joint de porte remplaçable

ZKes 453 
Humidor

Catégorie d’efficacité énergétique:�

Consommation annuelle / 24 h:�  162 / 0,443 kWh

Volume utile total:� 43 l

Niveau sonore:�  40 dB(A)

Classe climatique:� N (de +16 °C jusqu’à +32 °C)

Porte:� Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel

Parois:� acier inox SmartSteel

Dimensions extérieures en cm (H / L / P):� 61,2 / 42,5 / 47,8

Commande
	• Écran LCD, touches sensitives
	• Affichage digital de la température et de l’hygrométrie
	• Alarme en cas de panne: optique et sonore
	• Alarme porte: sonore
	• Sécurité enfants

Humidor
	• 1 zone de température, réglable de +16 °C à +20 °C
	• Taux d’hygrométrie, réglable entre 68% et 75%
	• Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
	• Régulation de l’hygrométrie par ventilation commutable
	• Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
	• Clayettes en bois de cèdre espagnol
	• 2 tablettes de rangement

Avantages d’équipement
	• HardLine
	• Butée de porte à droite fixe
	• Joint de porte remplaçable
	• 2 boîtes de présentation
	• Montage mural possible
	• Serrure

1, 2 �Précisions voir page 45
L’éventail complet des classes d’efficacité se trouve sur page 3.  
Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



Nos catalogues

Demandez à votre revendeur Liebherr nos catalogues  
principaux pour les appareils encastrables et en pose libre  
ainsi que nos appareils spéciaux. Tous les catalogues 
peuvent être téléchargés sur liebherr.be.

Application SmartDevice : votre compagnon 
intelligent pour votre appareil Liebherr. Avec cette 
application, vous gérez vos appareils en tout confort, 
recevez des messages d’état importants et profitez 
de nombreux services supplémentaires concernant 
votre appareil.

Vous pouvez télécharger ici nos applications.
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